





SOCIETE ANONYME AMOUROUX FRERES — TOULOUSE 1

. Montage des Appareils a Moissonner

Pour les faucheuses & un cheval, lire faux-timon en place de timon.

L’appareil 2 moissonner est livré en trois colis.

Couper les fils de fer attachant toutes les piéces et les placer bien en évidence ainsi
que le paquet de boulons.

Démonter sur la Faucheuse le biton de planche a andain qui sera utile tout & I’heure
avec la plaque 256 et les deux boulons.

Démonter la planche 4 andain et la semelle du sabot extérieur, inutiles pour mois-
sonner; conserver le boulon B 1035 qui fixe la semelle.

MONTAGE DU DIVISEUR EXTERIEUR

Il est recommandé de ne bloquer aueun écrou avant d’avoir terminé le mon-
tage du diviseur.

Relever la barre coupeuse, le levier étan au premier cran.

Prendre la glissiére de roue 1310 rivée avec le plat d’attache 1311 et I’étangon 1336.
Sortir la roue en tirant a soi la rondelle arrét 1377 et placer le plat d’attache 1311 sur
la face du sabot extérieur recevant la planche 2 andain,

Faire coincider les deux trous et fixer au moyen du boulon B 1035, conservé précédem-
ment. x

Le trou supérieur du plat d’attache 1311 correspond a une grande hauteur de la
pointe 1385.

Poser la corniére 1383 avec pointe 1385 rivée, sur la partie tronquée du plat d’atta-
che 1311 que 'on vient fixer au sabot et boulonner au moyen des deux boulons L 824, les
écrous dirigés vers Pextérieur (Fig. 1).

Prendre la contre-pointe 1384 et engager la pointe du sabot extérieur dans le logement
correspondant de la contre-pointe :

1° Dans le logement du bas pour barres coupe rase, possédant le sabot extérieur 1767;

2° Dans le logement du haut pour tous les autres cas.

Faire coulisser la contre-pointe 1384 sur la corniére de sorte que la pointe du sabot soit
bien encastrée et fixer au moyen d’un seul boulon N 735 placé dans le trou arriére.

Prendre la tole 1389 et placer ’échancrure du bas & cheval d’une part sur la contre-
pointe, et d’autre part, & I'intérieur de 'aile de la corniére (Fig. 1).

Fixer la téle, la contre-pointe et la corniére au moyen du Boulon N 735; donner un
coup de marteau sur la téte du boulon pour qu’elle vienne hien en contact avec la téle.

Fixer a P’avant la téle, la corniére et la pointe, au moyen du boulon N 726, téte & I'in-
térieur, “

Passer le hout pointu de la planche 1349 entre la téle et la pointe 1385 et fixer a 'aide
du boulon N 735 la téte sur la pointe et une rondelle sous I'écrou. :

Fixer enfin la planche & étancon 1336 a I’aide de deux boulons N 740; celui du des-
sous prenant au passage le bord replié de la téle 1389.

Seirer tous les écrous et contre-écrous a bloc et donner un léger coup de marteau sur
la téle pour lui faire épouser la forme de la partie arrondie de la contre-pointe 1384.

Fixer le baton de planche & andain, conservé précédemment, a I'avant et & I'extérieur
de la planche 1349, en ayant soin de placer les tétes des deux boulons dans le bois (Fig. 1).
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MONTAGE DU DIVISEUR INTERIEUR

Faucheuse 10 et 11 fixer au bati le support 1386 au moyen de 2 boulons 9017 et
D 1387 (Fig. 2).

Faucheuse 21 et 23 fixer au bati le support 1368 au moyen de 2 boulons B 1048 et
B 1159. Tenir compte des indications de la figure 3 pour la position des tétes.
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Fixer le diviseur intérieur 1353 :

Faucheuse 10 et 11 au trou de la piéce 1386 (Fig. 2 et 4).
' Faucheuse 12-14-15-16-17-18-19-20: dévisser seulement I’écrou du boulon fixant le
levier au secteur, introduire le bout du boulon dans le trou indiqué sur la figure 4, et re-
mettre ’écrou en place, « durant le dévissage et le revissage de ’écrou ne pas laisser
tourner le boulon ce qui occasionnerait un blecage ou un jeu exagéré du levier N° 1440.

Faucheuse 21 et 23, au trou de la piéce 1368 (voir Fig. 3 et 4). Fixer I’étangon
1339 a la corniére 1388 au moyen du boulon L 824 (voir position sur Fig. 4).

Placer les deux boulons N 995 de part et d’autre du timon pour fixer la corniére de
repose-pied a 'étancon 1339 (Fig. 5).

Placer la tole 1369 entre le diviseur intérieur et 'extrémité arriére de la coulisse 1364.
Fixer au moyen des deux boulons 9056 (vis de poélier); placer les tétes des houlons sur
le fer plat du diviseur (Fig. 1).

Boulon de levier d'inclinaison

1376

1380

[TW. 22749].

MONTAGE DU RESSORT DE SIEGE

Engager le ressort de siége dans le logement correspondant et fixer le siége sur le
ressort an moyen du boulon 9027 et de la rondelle & trou carré.

MONTAGE DU RATEAU

Monter le rateau & main & I’aide du boulon M 755 en ayant soin de placer une rondelle

sous I’écrou. i
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MONTAGE DU TABLIER

Mettre en place le tablier en engageant le pivot de droite dans le trou correspondant
du sabot extérieur et encastrer la barre coupeuse entre la charniére de gauche et 'atta-
che 1352. Faire coincider les trois trous et fixe au moyen du houlon D 1134, téte en dessous.

Passer la pédale dans la coulisse et engager le coude du bas dans la chape 1376 en
place sur la traverse mobile du tablier, le troude goupille dirigé vers 'avant et goupiller
(Fig. 1). '

Mettre la barre a plat sur le sol. Replier légérement la tdle 1389 du diviseur extérieur
sur le sabot et faire mancuvrer la pédale a la main pour s’assurer que le relevage du ta-
blier peut s’effectuer normalement.

MONTAGE DU CROCHET DE SUSPENSION
DE LA BARRE D’ACCOUPLE

Le levier de relevage étant au premier cran, placer les deux plats 1379 I'un au-dessus,
'autre au-dessous du timon. Passer les deux boulons N 9105 au travers des deux plats 1379
en encadrant le timon et fixer sans serrer a bloc.

Engager le crochet de suspension 1380 dans les deux mortaises, le crochet du bas étant
orienté de facon a recevoir la barre d'accouple.

Placer la goupille-arrét a la hauteur désirée et laisser retomber la barre d’accouple
dans le crochet de suspension. A ce moment bloquer les écrous.

FAUCHEUSES N 12, 14, 15 TOUTES FAUCHEUSES
sauf n>* 12, 14, 15

Crochet 1380

4
N,310
?M—@?} \, Supparts 1375 S

| Crochet 1380
N\_| Barre | _dbﬁwple_amég _Barre d'accouple avant /
/\/\J [TW. 22750].
REGLAGE

Pour régler la hauteur de coupe, le boutdu timon étant a hauteur d’attelage, il faut
relever ou abaisser la barre coupeuse; du cété intérieur en placant la goupille-arrét du
rrochet de suspension 1280 dans le trou convenable et du c6té extérieur en abaissant ou
en relevant la roue 1307.

. RELEVAGE DE L’'APPAREIL

Pour relever la barre coupeuse munie de ’appareil & moissonner, agir simultanément
sur la pédale et le levier en aidant le relevage a la main. Mettre le crochet de retenue
de la barre coupeuse.
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Nomenclature et Piéces de Rechange
2 !
L} 4 MARQUES
T DESIGNATIONS
! DES PIRCES
sl
: 231 Clef de bielle.
(i 1224 Siége acier.
t *1232 Graisseur « Lub »,
| : 1307 Roue de diviseur extérieur, .
‘ 1309 Support axe de roue 1307,
8 1310 Glissiére de roue 1307.
§ 1311 Plat d’attache de glissiere 1310.
: y 1328 Poignée de riteau (ne se livre pas seule). ~
| t’ ) 1329 Manche de rateau sans poignée (ne se livre pas seul).
Ar‘ 1330 Manche de rateau avee poignée assemblée.
” 5 1331 Support, avec pointes, de riteau pour Faucheuses, coupe 1 m. 15 et 1 m. 30,
ot 1332 Entretoise de manche 1329 et de support 1334 ou 3334.
*1333 Rateau complet pour Faucheuses, coupe 1 m. 15 et 1 m, 30,
1334 Support nu des dents de riteau pour Faucheuses, coupe 1 m. 15 et 1 m. 30 (ne se
livre pas seul).
1335 Dent de riteau (ne se livre pas seule),
1336 Etancon de plat d’attache 1311 3 Ia planche 1349,
1337 Verrou de blocage de roue 1307.
1339 Etancon de corniére 1388. q 2y 3
1340 Ressort support de siége. . ‘
#1349 Liteau de protection pour expédition de tablier pour Faucheuses, coupe 1 m, 15,
| *1343 Liteau de protection pour expédition de tablier pour F; aucheuses, coupe 1 m. 30,
l‘, 1344 Traverse fixe nue a arriére de la barre coupeuse pour F. aucheuses, coupe 1 m. 15,
' 1346 Traverse fixe nue & Parriere de la barre coupeuse pour Faucheuses, coupe 1 m. 30.
« *1348 Manche 1330 paqueté avee corniére 1383 et pointe 1385.
f 1349 Planche de diviseur extérieur.
. 1352 Attache sur la barre coupeuse de P'extrémité gauche de traverse fixe. .
& 1353 Diviseur intérieur.
! 1363 Entretoise de coulisse 1364 et de diviseur intérieur.
= 1364 Coulisse de la pédale sur le diviseur intérieur.
| 1365 Liteau de tablier,
B 3 1366 Charniére de tablier, coté intérieur.
1367 Charniére de tablier, c6té extérieur.
1368 Support de ressort 1340 sur e bati (spécial a Faucheuses 21 et 23) remplacé par 1373,
1369 Téle de diviseur intérieur. ’
1370 Pédale de relevage du tablier,
*1371 Liteau de protection pour expédition de tablier pour Faucheuses, coupe 1 m. 22,
1372 Traverse mobile nue, support de liteaux, pour Faucheuses, coupe 1 m. 30.
. 1373 Support de ressort 1340 (remplace 1368 et 1386).
1376, Chape support de pédale 1375,
1377 Rondelle arrét de roue 1307. <
1379 Support supérieur ou inférieur de crochet 1380.
1380 Crochet de suspension de barre d’accouple, ‘
*1381 Liteau de protection pour expédition de tablier pour Féucheuses, coupe 1 m. 37,

Ne sont pas figurées au diagramme les piéces sans numéro et celles dont le numéro est précédé du signe *.
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8
MARQUES

DESIGNATIONS
DES PTRCES

1382 Traverse mobile nue, support de liteaux, pour Faucheuses, coupe 1 m. 15.

1383 Corniére support de diviseur extérieur.

1384 Contre-pointe de diviseur extérieur.

1385 Pointe de diviseur extérieur.

1386 Support de ressort 1340 sur le bati (spécial a Faucheuses n°* 10 et 11) (rempl. par 1373).
*1387 Siége 1224 avec garniture d’accessoires.

1388 Corniére de repose-pied.

1389 Téle de diviseur extérieur.
*1395 Tablier de 10 liteaux avec traverse arridre pour Faucheuses, coupe 1 m, 15.
*1396 Tablier de 12 liteaux avec traverse arriére pour Faucheuses, coupe 1 m. 30,
*1397 Tablier complet 1395 avec garnitures d’accessoires.
*1398 Tablier complet 1396 avec garniture d’accessoires.

1399 Pivot de traverse fixe sur sabot extérieur.
*2326 Tablier complet 2345 avec garniture d’accessoires.
EOR2T Tablier complet 2347 avec garniture d’accessoires.

2344 Traverse fixe nue a I’arriére de la barre coupeuse pour Faucheuses, coupe 1 m. 22.
#2345 Tablier de 11 liteaux avec traverse arriere pour Faucheuses, coupe 1 m. 22.

2346 Traverse fixe nue a I’arriére de la barre coupeuse pour Faucheuses, coupe 1 m, 37.
*2347 Tablier de 12 liteaux avec traverse arriére pour F. aucheusw,‘coupe 1 m, 37.

2354 Traverse mobile nue, support de liteaux, pour Faucheuses, coupe 1 m, 22.

2356 Traverse mobile nue, support de liteaux, pour Faucheuses, coupe 1 m, 37. ‘ —~T—-—-—d~
*3317 Tablier complet 3337 avec garniture d’accessoires. !
*3321 Tablier complet 3341 avec garniture d’accessoires.

3331 Support, avec pointes, de rateau pour Faucheuses, coupe 1 m. et 1 m. 07.

3333 Rateau complet pour Faucheuses, coupe 1 m. et 1 m. 07.
3334 Support nu des dents de riteau pour Faucheuses, coupe 1 m. et 1 m. 07 (ne se livre
pas seul). ‘
#3337 ~ Tablier de 9 liteaux avec traverse arriére pour Faucheuses, coupe 1 m. 07.
*3341 Tablier de 9 liteaux avec traverse arriére pour Faucheuses, coupe 1 m.
#3342 Liteau de protection pour expédition de tablier pour Faucheuses, coupe 1 m,
*3343 Liteau de protection pour expédition de tablier pour Faucheuses, coupe 1 m. 07.

3344 Traverse fixe nue & I'arriére de la barre coupeuse pour Faucheuses, coupe 1 m.

3346 Traverse fixe nue a I’arriére de la barre coupeuse pour Faucheuses, coupe 1 m. 07,

3351 Traverse mobile nue support de liteaux pour Faucheuses, coupe 1 m.

3357 Traverse mobile nue support de liteaux pour Faucheuses, coupe 1 m. 07.

9526 Ressort de rappel du verrou de roue 1307.

RN

Ne sont pas figurées au diagramme les piéces sans numéro et celles dont le numéro est précédé du signe *.
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