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Commande de la lame par une bielle courte, métal 
sur roulements à billes. La commande de lame 
sabot intérieur, ce qui permet facilement le trave 
sous une inclinaison variable, jusqu'à A-5° au-di 
dessous de l'horizontale, ainsi que le relevage dtî 
débrayer la !ame. 

Système de sécurité par effacement de la barre en cas de rencontre d'un obstacle — la barre est 
ici déclenchée — Une simple marche arrière permet le réenclenchement 
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F A U C H E U S E P O R T É E 

ADAPTABLE SUR TRACTEUR 
F A U C H E U S E P O R T E E - R 3 • 

A D A P T A B L E 

S U R T O U S T R A C T E U R S 

P A N S C E T T E N O T I C E V O U S T R O U V E R E Z 

1 " La liste complète des pièces constituant une faucheuse. 

2 * Les différentes pièces repérées sur planches, 

3 " Les instructions de montage de la faucheuse^ les renseignements 

concernant ses réglages^ son utilisation^ son entretien et son démontage. 

4^ DES RECOMMANDATIONS IMPORTANTES. 

P o u r t o u t e s d e m a n d e s d e r e n s e i g n e m e n t s 

c o n c e r n a n t c e t t e f a u c h e u s e , p r i è r e d e 

r a p p e l e r l e n u m é r o d e l a m a c h i n e i n s c r i t 

s u r l a p l a q u e d e c o n s t r u c t e u r . 



FAUCHEUSE PORTEE 
Ensemble R i-000. iOO Barre coupeuse et mécanisme 

de commande de la bielle 

Repère de pièce Désignation 

1 R 1 — 000.101 A Sabot intérieur (plaque d 'usure R 1 ~ 000.102, graisseurs R 1311) 
R 1 — 000.101 AZ Sabot intérieur, avec plaque d 'usure rivée R I — 000.102 

2 R 1 - 000.102 Plaque d'usure, rivée su r sabot intérieur 
3 R 1 — 000.103 Patin de sabot intérieur 
4 R 1 — 000.104 Tr ing l e d iv iseur de sabot intérieur 
5 R 1 — 000.105 B Gou jon d'accouplement du sabot intérieur à l a charnière (goupille 

VA.000.998, rondelle VA.000.925) 
6 R 1 — 000.106 Arbre de plateau-manivelle, 240 m/m (roulements VA.000.901) filetage 

à droite 
7 R 1 — 000.107 Manchon de serrage des roulements VA.000.901 su r arbre de plateau-

manive l le 

8 R 1 — 000.108 Couvercle arrière de pal ier de sabot intérieur (bague d'étanchéité 
VA.000.903) 

9 R 1 — 000.109 Rondel le de réglage des roulements VA.000.901, su r arbre de plateau-
manive l le , 61,5 X 50 X 0 m/m 2 

10 R 1 — 000.110 Tube entretoise des roulements VA.000.901, su r arbre de piateau-10 
manivel le , 38 x 30,5 x 63 m/m 

11 R 1 — OOO.IU Couvercle avant de pal ier de sabot intérieur (bague d'étanchéité 
VA.000.903) 

12 R 1 — 000.112 A Plateau-manivelle ( touri l lon. R 1 ~ 000.113, v is VA.000.917) 
R 1 — 000.112 AZ Plateau-manivelle, avec tour i l l on R I — 000.113 Z 

13 R 1 — 000.113 Tour i l l on de plateau-manivel le (écrou VA.000.920) 
R 1 — 000.U3 Z Tour i l l on de plateau-manivelle, avec écrou VA.000.920 

14 R 1 — 000.114 Clavette droite, de f ixat ion du plateau-manivelle sur l 'arbre , 8 x 7 x 3 6 m/m 
15 R 1 — 000.115 Tête de bielle, nue, (chapeau R 1 — 000.117 et graisseur VA.000.832) 
16 R 1 — 000.116 Entre to i se d u roulement VA.000.902, dans tête de bielle R 1 _ 000.115, 

51,7 X 47 x 12 m/m 
17 R 1 — 000.117 Chapeau de tête de biel le 
18 R 1 — 000.118 Plecteur de biel le 
19 A R 1 — 000.119 AZ P i ed de bielle avec roulement R I — 000.120 A ser t i 

R 1 — 000.119 AZA P i ed de bielle complet (Roulement — Axe — Douil les — R ive ts — 
Gra i s s eu r ) 

21 K 1 — 000.121 A Axe de tête de lame, 20/15 x 83 m/m ( E c r o u VA.000.918 rondelle 21 
V.A.000.833) 

22 A R 1 — 000.122 A Tête de lame, ba r r e intermédiaire (renfort R I — 000.123) 
22 B R 1 — 000.122 B Tête de lame, bar re ordinaire ou danoise (renfort R I — 000.123) 
23 R 1 — 000.123 Renfort de lame, sous tête 
24 A R 1 — 000.152 Tr ing le de lame, 21 sections, coupe 1 m 52 
24 B R 1 — 000.124 Tr ing le de lame, 25 sections, coupe 1 m 82 
24 C R 1 — 000.175 Tr ing le de lame, 23 sections, coupe 1 m 67 
25 A R 1 — 000.150 B a r r e coupeuse, nue, coupe 1 m 52 (ord ina i re ) 
25 B R 1 — 000.125 B a r r e coupeuse, nue, coupe 1 m 82 (ord ina i re ) 
25 C R 1 — 000.176 B a r r e coupeuse, nue,- coupe 1 m 67 (ord ina i re ) 
26 R 1 — 000.126 Cale d'épaisseur, sous guide avant de tête de lame 0 m/m 5 
26 A R 1 — 000.126 A Cale d'épaisseur, sous guide avant de tête de lame 1 m/m 
27 R 1 — 000.127 Guide avant de tête de lame, sur sabot intérieur (graisseur R 1311) 
28 R 1 — 000.128 Plaque d'usure sous guides arrières de tête de lame 
29 R 1 — 000.129 Cale d'épaisseur, sous guide arrière supérieur de tête de lame, 0 m/m 5 
29 A R 1 — 000.129 A Cale d'épaisseur, sous guide arrière supérieur de tête de lame, 1 m/m 
30 R 1 — 000.130 Guide arrière inférieur de tête de lame, sur sabot intérieur 
31 R 1 — 000.131 Guide arrière supérieur de tête de lame, s u r sabot intérieur (gra isseur 

R 1311) 
33 R 1 — 000.133 Sabot extérieur (contre-plaque R 1 -~ 000.142) 

R 1 — 000.133 Z Sabot extérieur, avec contre-plaque faucillée R I — 000.142 
34 R 1 — 000.134 Patin de sabot extérieur 
35 R 1 — 000.135 Planche à andain, nue (plaque R I — 000.137 semelle R I — 000.139) 

R 1 — 000.135 Z Planche à andain, avec plaque R I — 000.137 et semelle R I — 000.139 
36 R 1 — 000.136 Doui l le de bâton de planche à andain 
37 R 1 — 000.137 Plaque, en bout de planche à andain 



Repère N° de pièce 

38 R 1 — 000.138 
39 R 1 — 000.139 
40 R 1 — 000.140 
41 R 1 — 000.141 
42 R 1 — 000.142 
43 R 1 — 000.143 
44 R 1 — 000.144 
45 R 1 — 000.145 

46 R 1 — 000.165 
47 R 1 — 000.146 

47 F R 1 — 000.156 

48 R 1 — 000.153 

48 F R 1 ~ 000.163 

49 R 1 — 000.161 

49 F • R 1 — 000.171 

50 R 1 — 000.160 

50 F R 1 — 000.170 

51 R 1 — 000.147 

51 F R 1 — 000.157 

52 R 1 — 000.151 

52 F R 1 — 000.153 

54 R 1 — 000.154 A 
55 R 1 — 000.155 
56 V A .000.901 

57 V A .000.902 
58 V A .000.903 

59 V A .000.904 
60 V A .000.905 
61 V A .000.906 

62 V A .000.907 

63 V A .000.908 

64 V A .000.909 

65 V A .000.826 

66 V A .000.911 

67 V A .000.912 

68 V A .000.913 

69 V A .000.914 
70 V A .000.915 

71 V A .000.917 
72 V A .000.919 

73 V A .000.920 
74 V A .000.921 
75 V A .000.922 

Désignation 

Décalcomanie 
Semelle de planche à andain 
Bâton de planche à andain seul (douil le R I — 000.136) 
Ressor t de planche à andain, 5 spires, 26 x 39 m/m 
Contre plaque faucillée de sabot extérieur 
Plaque de débourrage sur section de lame 
Guide de lame, côté tête (1 utilisé par bar res ordinaires et danoises) 
Cale d'épaisseur, sous guides de lame R 1 — 000.165 et R 1 — 000.144, 

0 m/m 3. 
Guide de lame ( B a r r e ordinaire sans débourrage) 
Lame, Tète R I — 000.122 A à 25 sections unies avec plaques de débour

rage pour barre intermédiaire, coupe 1 m 82 
Lame, tête R I — 000.122 A à 25 sections faucillées dessous et plaques 

de débourrage pour ba r r e intermédiaire, coupe 1 m 82 
Lame, tête R 1 — 000.122 A à 21 sections unies avec plaques de 

débourrage pour barre intermédiaire, coupe 1 m 52 
Lame, tête R I — 000.122 A à 21 sections faucillées dessous et plaques 

de débourrage pour barre intermédiaire, coupe 1 m 52 
Lame, tête R I — 000.122 B à 25 sections unies pour barre ord inaire , 

coupe 1 m 82 
Lame, tête R I — 000.122 B à 25 sections faucillées dessous pour barre 

ordinaire , coupe 1 m 82 
Lame, tête R I — 000.122 B à 21 sections unies pour barre ordinaire , 

coupe 1 m 52 
Lame, tête R I — 000.122 B à 21 sections faucillées dessous pour barre 

ordinaire , coupe 1 m 52 
Lame, tête R I — 000.122 B à 25 sections unies avec plaques de débour

rage pour barre danoise, coupe 1 m 82 
Lame, tête R I — 000.122 B à 25 sections faucillées dessous et plaques 

de débourrage pour bar r e danoise, coupe 1 m 82 
Lame, tête R I — 000.122 B à 21 sections unies et plaques de débour

rage pour barre danoise, coupe 1 m 52 
Lame, tête R I — 000.122 B à 21 sections faucillées dessous et plaques 

de débourrage pour barre danoise, coupe 1 m 52 
Déflecteur du plateau-manivel le s u r tour i l lon d'accouplement 
Bielle complète, avec roulements à bi l les, et axe de tête de lame 
Roulement à rouleaux coniques, su r arbre de plateau-manivel le, 

30 X 62 X 21 m / m 25 
Roulement à bi l les, de tête de bielle, 25 x 52 x 18 m/m 
Bague d'étanchéité dans couvercles des pa l iers de sabot intérieur, 

38 X 56 x 10 m / m 
Bague d'étanchéité de tête de bielle, 30 x 47 x 10 m/m 
B o u l o n de doigt, court, 11,1 x 36 m/m (et de f ixat ion du sabot extérieur) 
Bou lon de doigt, plaque d 'usure et guide de lame, long, 11,1 x 46 m/m 

(rondel le grower VA.000.939) 
Bou l on de pat in au sabot intérieur et de sabot intérieur à l a barre 

coupeuse, 12,7 x 45 m / m 
Bou l on de sabot intérieur et guide arrière, à l a barre coupeuse, 

12,7 X 65 m/m (rondel le VA.000.818) 
Bou l on de guide avant au sabot intérieur (rondel le éventail VA.000.924) 

et de l a tringle d iv iseur au sabot intérieur (rondel le VA.000.927), 
9,5 X 40 m/m 

Rondel le d 'appui du roulement VA.000.902 (diamètre 16,5, diamètre 33, 
épaisseur 3 m/m) 

B o u l o n de bâton de planche à andain, long. 8 x 55 m/m (rondel le 
VA.000.926) 

V i s de bâton de planche à andain, courte, 8 x 40 m/m (écrou papi l lon 
VA.000.936 — rondelle VA.000.926) 

Bou l on de planche à andain au sabot extérieur, 12,7 x 63 m/m (ressort 
R 1 ~ 000.141. goupille VA.000.929) 

Bou l on de pa t in au sabot extérieur, 12,7 x 29 m/m 
V i s des couvercles de pa l iers de sabot intérieur, 6 x 20 m/m (rondel le 

VA.000.922) 
V i s de sécurité du plateau-manivel le, 6 x 20 m/m (rondelle VA.0Ô0.922) 
E c r o u de réglage des roulements su r arbre de plateau-manivelle, 

taraudage 30 m/m pas 1 m/m 5 
E c r o u de tour i l lon de plateau-manivel le, taraudage 16 m/m, pas de 2 m/m 
Rondel le f r e in de l'écrou de réglage VA.000.919 
Rondel le éventail des v i s VA.000.915 et VA.000.917, intérieur 6 m/m 
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epère de pièce Désignation 

76 V A .000.818 Rondel le éventail de boulons VA.000.908, intérieur 12,7 m/m 
77 V A .000.924 Rondel le éventail de boulons VA.000.909, intérieur 10 m/m 
78 V A .000.925 Rondel le éventail de goujon d'accouplement du sabot intérieur, inté

r i eur 27 m/m 
79 V A .000.926 Rondel le tôle de boulon VA.000.911, et v i s VA.000.9i2, 

22 X 9 X 1 m/m 5 
80 V A .000.927 Rondel le tôle de boulon VA.000.909, 27 x H X 2 m/m 
81 V A .000.929 Goupi l le fendue de boulon VA.000.913, 4 x 35 m/m 
82 R 1311 Gra i sseur droit, de sabot intérieur, filetage 10 m/m, pas de 1 
83 R 83 Doigt, s imple, avec contre-plaque faucillée R 85, barre ordinaire 
85 R 85 Contre-plaque faucillée, de doigt R 83 
87 R 261 A Contre-plaqué faucillée, de doigt R I — 000.164 
88 R 390 Doigt doubledan, avec contre-plaques faucillées R 256, barre danoise 
89 R 286 Contre-plaque faucillée, de doigt R 390 
90 R 46 Plaque d 'usure sous guides de lame R 1 — 000.165 et R 1 — 000.144 
91 R 44 Sect ion de lame, unie , 76 x 80 m/m 
91 P R 90 Sect ion de lame, faucillée dessous, 76 x 80 m/m 
92 V A .000.930 R ive t de plaque d 'usure sur sabot intérieur, tête fraisée, 5,3 x 18 m/m 
93 V A .000.931 R ive t de tête de lame, tête fraisée, 5,5 x 23 m/m 
94 V A .000.932 R i ve t de flecteur de biel le, tête ronde, 6 x 20 m/m 
95 V A .000.933 R ive t de renfort de lame, et de contre-plaque de sabot extérieur, tête 

fraisée, 5,3 x 22 m/m 
96 V A .000.934 R ive t de section de lame, tête fraisée, 5,3 x 14 m/m 
97 V A .000.935 R ive t de plaque de débourrage, tête fraisée, 5,3 x 16 m/m 
98 V A .000.936 E c r o u papi l lon de v is VA.000.912, taraudage 8 m/m 
99 V A .000.937 R ive t de plaque en bout de planche à andain, tête ronde, 7 x 30 m/m 

100 V A .000.938 V i s à bois de semelle de planche à andain, tête fraisée, 4 x22 m/m 
101 V A .000.939 Rondel le grower de boulon VA.000.906 de doigt, t rou de 12 m/m 
102 V A .000.918 E c r o u d'axe, de tête de lame, taraudage 14 m/m 
103 V A .000.998 Goupil le fendue à démontage rapide, de goujon d'accouplement du 

sabot intérieur 
104 V A .000.832 Gra isseur droit, de chapeau de tête de bielle, filetage 6 m/m au pas 

fia. 1 
105 V A .000.816 

UC JL 
R ive t de contre-plaque de doigt, tête fraisée, 5,3 x 28 m/m 

148 A R 1 — 000.148 A B a r r e coupeuse ordinaire , sans sabot intérieur, coupe 1 m 52 
148 B R 1 — 000.148 B B a r r e coupeuse ordinaire , sans sabot intérieur, coupe 1 m 82 
148 C R 1 — 000.148 C B a r r e coupeuse ordinaire, sans sabot intérieur, coupe 1 m 67 
149 A R 1 — 000.149 A B a r r e coupeuse intermédiaire, sans sabot intérieur, coupe 1 m 52 
149 B R 1 — 000.149 B B a r r e coupeuse intermédiaire, sans sabot intérieur, coupe 1 m 82 
149 C R 1 — 000.149 C B a r r e coupeuse intermédiaire, sarts sabot intérieur, coupe 1 m 67 
159 A R 1 — 0-30.159 A B a r r e coupeuse danoise, sans sabot intérieur, coupe 1 m 52 
159 B R 1 — 000.159 B B a r r e coupeuse danoise, sans sabot intérieur, coupe 1 m 82 
159 C R 1 — 000.159 C B a r r e coupeuse danoise, sans sabot intérieur, coupe 1 m 67 
161 V A — 000.833 Rondelle grower de l 'axe R 1 .000.121 A. t rou de 14 
162 R 1 — 000.162 Entre to ise de tête de lame 
163 V A — 000.843 Bou lon de doigt intermédiaire, court, 10 x 34 
164 R 1 — 000.164 Doigt intermédiaire double, avec contre-plaque R 261 A 
165 V A — 000.844 Bou lon de doigt intermédiaire long. 10 x 4-̂  
166 R 1 - - 000.166 Guide de lame plat ( B a r r e s intermédiaires à débourrage) 
167 R 1 ~ 000.167 Plaque d 'usure sous guide de lame R I — 000.166 
168 R 380 Cale d'épaisseur sous guide de lame R 1 — 000.166 (épaisseur 3/10O 
169 R 381 Cale d'épaisseur sous guide de lame R 1 — 000.166 (épaisseur 5/10'̂ ) 
170 R 382 Cale d'épaisseur sous guide de lame R I — 000.166 (épaisseur 8/10^) 
172 R 1 — 000.172 Lame , tête R 1 — 000.122 B à 23 sections unies pour barre ordinaire 

1 m fi7 
173 R 1 ~ 090.173 

x lit 01 
Lame , tête R 1 — 000.122 A à 23 sections unies et plaque de débour173 

rage pour barre intermédiaire, coupe 1 m 67 
174 V A — 000.174 Rondelle grower de boulon VA.000.844 
178 R 1 — 000.178 B a r r e coupeuse nue, coupe 1 m 52, intermédiaire 
179 R 1 — 000.179 B a r r e coupeuse nue, coupe 1 m 67, intermédiaire 
180 R 1 — 000.180 B a r r e coupeuse nue, coupe 1 m 82, intermédiaire 
181 R 1 — 000.181 Guide de lame, côté tête (1 utilisé par barre intermédiaire) 
182 R 1 — 000.182 L a m e montée faucillée nour barre ordinaire 1 m 67 — Tête R 1 — 182 

000.122 B 
183 R 1 — 000.103 L a m e montée faucillée pour barre intermédiaire 1 m 67 — Tête R I — 

000.122 A 
184 R 1 — 000.184 Lam.e montée faucillée pour barre danoise 1 m 67 — Tête R 1 — 

000.122 B 
185 R 1 — 000.185 Protecteur tôle pour bar res coupe 1 m 52 (avec attaches et ressorts ) 
186 R 1 — 000.185 Protecteur tôle pour bar res coupe 1 m 67 (avec attaches et ressorts ) 
187 R 1 — 000.187 î:»rotecteur tôle pour barres coupe 1 m 82 (avec attaches et ressorts ) 

0 



L I S T E TES PIECES TE lA FAUCHEUSE PŒTEE " 3 POINTS" 

" R 3 

(Vo i r p lanches : 3 * 4 - 5 - ^ 6 - 7 - 8 e t 9 ) 

Repère: N"* de pièce 

105 ; VA.200.998 

2 0 5 : R I . 3 3 3 . 0 0 5 

205 Z ; R1.553.0Û5 2 
t 

t 

220 ; Rl.355.020 

2 2 2 ; R 1 . 3 3 3 » 0 2 2 

2 2 5 : R l . 3 3 3 . 0 2 5 

2 2 5 z : R l . 5 3 5 . 0 2 5 Z 

2 2 6 : R I . 5 3 5 . 0 2 6 
! 

2 2 9 : B l . 3 5 3 . 0 2 9 

2 5 4 r R I . 3 3 3 . 0 3 ^ 

2 3 5 î R l . 3 3 3 . q 5 5 

2 3 6 i R 1 0 3 3 . 0 3 6 
; 

2 6 8 î R I . 0 0 0 . 5 1 7 

2 7 5 : R I . 0 0 0 . 1 0 8 

2 7 ^ •: R I . 0 0 0 , 1 0 9 

D E S I G N A T I O N 

Goup i l l e fendue à démontage rap ide des broches R l « 3 3 3 » ^ 5 " 
de l ' a x e Hl .335.029 e t béqui l le H2.333.032 

Broche de f i x a t i o n pour bras d*attelage(écrou VA .200»S57) 

Broohe^*oomplète^'de f i - : a t i o n pour bras d ' a t t e l a g e comprenant. 
Une broohe 205-R1 .253 .005-i in écrou 29 1 - VA .20u.857 
Une r onde l l e 30C-VA .200.925-deux g o u p i l l e s 103~VA.200.998 

Pattô d*accrochage du t e s s o r t d'allégement 

Res so r t d'allègement^37 E p i r e s - 5 9 x 37O m/m 

Qâble de re levage nu longueur développée Im 800 

Câble d e re l evage "complet'* comprenant: 
Un câble avec c o s s e 223- R l . 3 3 5 . 0 2 3 -une cosse 289-

VA .200.835 
Deux m a n i l l e s 311"VA .200.972-deux agra fes 312-

VA .200.97 ' r 

Pou l i e d* entraînement à yne gorge s u r arbre du plateau-
manive l le^ diamètre extérieur l 4 5 «/m • 

Axe d'accouplement du bras de re levage sur bâti d ' a t t e * 
lage diamètre 19 x 110 m/m(goupilles VA.200.998) 

Pat te d 'accrochage du r e s s o r t d'allégement s u r bras ûd 
re levage"dro i te * ' 

Pat te d 'accrochage du r e s s o r t d'allégement svr b ras de 
re levage "gauche" 

Axe d* ar t i cu lât i on du bras de re l evage R3.000.012 Z 
' diamètre 19 x 125 m/ra 

Gra issex i r du c r o i s i l l o n de cardan 

Couvercle de p a l i e r de t r a n s m i s s i o n 
(bague d'étanchéité VA.200.903) 

Rondel le de réglage des roulerrents VA.200.901 sur a rbre 
de t r a n s m l i s i o r diamètre 61 ,5/50, épaisseur Om/m 2 



Repère; N° de pièce: D S ' S ' I GI-J A T I 0 N 

275 : RI.000.110 : Tube e n t r e t o i s e des roulements VA.200.901 su r arbre de 
: ,: t r a n s m i s s i o n diarnètrec J S / J O x 63 m/m 

276 : RI.000.114 , C l a v e t t e .dro i te poi;r poul ie K3.000.522 C cur arbre de 
î : t r a n s m i s s i o n RI ,333 .025- 8 x 7 36 m/m 

277 : Rl»000.i[02 : D o u i l l e arr ière de charnière d'accouplement 

278 : RI.000.403 : D o u i l l e av::nt de charnière d ^accouplement 

281 : RI.000.703 : Pou l i e de re levage 

285 : RI.000.724 : Axe de poul ie R I .000 . 7 0 3 s u r chape de poul ie R2.333*<>03 
: • t ( g oup i l l e VA.200.804) 

284 : VA.200.804 t Goup i l l e feridue des axes H l .000 .724 e t R2,335-021- '(4 x 45) 

285 : VA.200,805 : V i s de f i x a t i o n de l^axe Rl .000.724 (8 x 12) 

288 : VA.200.823 î Ec rou p a p i l l o n pour t r i n g l e R3.000.019 e t de f l : ca t i on du 
: : p ro t ec t eur R3.OOO.OI5 

289 : VA.200.855 : Cosse de câble de re levage 

291 : VA.200.837 : E c r o u de broche HI.333.OO5. 6 pans, taraudé 27m/m pas de 3 

293 * VA.200.901 : Roulement à rouleaux oonicues, sur : irbre de t r a n s m i s s i o n 
: diamètres 3O/62 x 21 m/m 25 

294 : VA,200.903 : Bague d'étanchéité dans couverc l es R I .OOO . I O 8 du p a l i e r de 
: . : transmisi :don diamètres 38/56 x 10 m/m 

295 : VA.200.917 : V i s de sécurité de l a poul ie H3.000.522 C( 6 x 2 5 V m ) 

296 : VA.200.919 : E c r o u de rér-lage des roulements sur arbre de t r a n s m i s s i o n 
' : f i l e t a g e 30 m/m pas de 1̂ 5 

297 : VA.200.921 : Rondel le f r e i n de l 'écrou de réglage VA.200.919 

298 : VA.200.922 : Rondel le éventai l des v i s VA.200.915-VA.200.917 e t 
: : • VA.200.922 intér.6nv'm 

299 : VA.200.923 l Ronde l le éventai l des boulonc VA.200 .852- VA.200.970 e t de 
: : l a v i s R3.000.016- intérieur 12 rn/m 

300 . VA.200.925 ; Rondel le éventai l pour broche Rl . 333 .005- intér ieur 27 m/m 

301 : VA.200.929 Goup i l l e fendue des guides R2 .333»53Û e t de l ' a x e 
: : R2 .333.01^ x 35 m/m') 

302 : VA.200,940 : G o u p i l l e rap ide de l ' a x e Rl .333 .036 e t de l a v i s R2.333 .CI; 

303 : VA .200 .942- : Rondel le éventa i l de l a v i s VA.200.805- intér ieur 8 m/ra 
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Repère : N" de pièce D E S I G N A T I 0 

304 : VA.200.956 
: 

305 ' VA.200.959 

311 

312 

374 

375 

376 

382 

385 

385 

386 

386 z 

38? 

VA.200.972 

VA.200.97^^ 

R 1311 

R2.333.OO3 

R2.333.021 

R2.333.008 

R2.333.506 

R2.333.530 

R2.333.013 

R2 . 3 3 3 .40i 

R2 . 3 3 3 .40i z 

Ecrou du tendeur de r e s s o r t R2.333.007- 6 pans 
taraudage 20 m/m pas 2,5 

Rondel le t o l e pour boulons Và.200.970 
diamètre 14/2? - 2m/m 5 

r-îanille d r o i t e de cable de r e levage 

Agrafe de f i x a t i o n du cable de re l evage 

G r a i s s e u r d r o i t pour p a l i e r R2,333.5C6-
chamière R2.333.4C1- brac de re l evage R3.000.022 Z 
f i l e t a g e 10 m/m pas de 1 

Chape de poul i e de re levage du bras R3.000.012 2 
(Ase R2.333.O2I) 

A:ce de ohape de relevage,diamètre 22 la/ta x 68 m/ta 

( g o u p i l l e s VA.200.804) 

D o u i l l e de l ' a x e du bras de re levage R1.333'Q56 
diamètres 19,5/25 X ' 28 rn/m 

P a l i e r de t r a n s m i s s i o n re. 

VA.200.852 

Axe de guidage du p a l i e r de t r a n s m i s s i o n R2.333«5C6 
diaciètre I6 x 2l6ir ./a(goupi l les VA.200.929) 

V i s de réglage du p a l i e r de t r a n s m i s s i o n R2 . 335 .506( l4xl60 m/m 
( goup i l l e VA.200.940) 

Charnière d ' accoup lement (dou i l l e s R l . 0 0 0 . 4 0 2 e t Rl.000.403) 

Charnière d'accouplement"cûniplète" comprenant: • 
une d o u i l l e arr ière 2 7 7 - R l . 0 0 0 . 4 0 2 - une d o u i l l e avant 

278-RI.OOO.403 
une charnière 386-R2.333.401-2 g r a i s s e u r s 317-R 131I 

Boulon de f i x a t i o n de l a charnière R2.333.401 s u r poutre 
R3.000,002 (12 X 75 m/m ) 



Repère: de pièce D S S I G Î I Â T I O H 

389 ; R2.333.O32 ; Béquille r.ur b a t i d ' a t t e l a g e R3.000.001 
: ; ( g oup i l l e VA.200.998) 

398 ' R2.333.OO6 ; ;vxe d ^ a r t i c u l a t i o n de 3^ poutre p ivotante R3.000,002 
• ' (écrou VA.200.848- g oup i l l e VA.200 . 7 5 2 - ronde l le 
: ; . VA.200,952) 

400 : R2.333.OO9 : Ve r rou de sécurité (axe R2.335.0l4) 

401 : R2.333.014 : Axe du ve r r ou de cécurité R2.333-^^09- I6 x 77 m/m 
: : • ( g oup i l l e s VA.200,929) 

402 : Vil.200.915 : V i s de f i x a t i o n des couverc l es RI.OOC.IO8 sxir p a l i e r 
: : (H2.333.506-6 x 20 m/m(rondellec VA,200.922) 

404 : R2Ô33.104 ; T r i n g l e d i v i c e u r de sabot infér ieur (spéciale R3 ) 

407 : VA.200 .848 : Sc rou à créneaijix our ar-ce d ' a r t i c u l a t i o n R2.333»'006 e t 
: : G u r p i vo t du bras R3.000.010-taraudage 27 rn/m 

408 : VA.200.752 : Goup i l l e fendue cur axe d ' a r t i c u l a t i o n R2.353»006 e t cur • 

: : p i v o t du bras R3.000,010(5 x 70 m/m ) 

409 : VA . 200 ,952 : Ronde l l e su r axe d * a r t i c u l a t i o n R2.333.006 e t c^ur p i vo t 
; : du bras R3.00C,010-diaiïîètrec 30/55 x 4 ,5 

437 : Rl.333.102 Chape de réglage de t e n d o n du r e s s o r t d'allégement 

437 2 : Rl.333.102 2 : Chape de réglage ^'complète'' de t ens i on du r e s s o r t d ' a l l è -
•: : gement comprenant: une ohape 437- Rl«333.^02 
: : deux boulonc 439- VA.200.970- deux écrous 440-VA.200.99^ 
• • 

439 : VA.200.970 : Boulon de f i x a t i o n du support de i r i l i e r R 3 , 0 0 0 . 0 l 8 s u r 
: : poutre R3.000.C02 e t de l a chape RI.333.102-12 x 40 m/n 

440 : VA.200.994 : Contre écrou pour boulon V i i . 200 .970- diamètre 12nv/m • 

^7 : R2,333.123 : î€choire f i l e t é e 22 à gauche 

448 Z : R2.333.124 Z- : -Ensemble c r o i s i l l o n avec couss ine t s e t anneaux d * a r r e t 

454 : R2.333.I3O : r€choire brochée l " 3/8 ènie à v e r r o u i l l a g e rap ide 

5̂5 : R2.333.131 : ÎÊchoire brochée l " 1/8 ème à v e r r o u i l l a g e rap ide 

457 : R2.333.OO7 : Tendeur du r e s s o r t de ve r rou 20 x IO5 m/m 
' : (Ecrou VA.200 .956) 

458 : R2.333*026 : Resso r t de v e r r o u i l l a g e 13 s p i r e s 4 l x 178 m/ra 
j • 

463 : R3 .000 .001 : B a t i d ' a t t e l a g e 

464 : R3 .000.002 : Poutre p i vo tante 
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Repère : N" de pièce : D E S I G N A T I O N 

466 2 

4 7 9 

4 8 0 

R 3 . 0 0 0 . 0 1 0 

R 3 . 0 0 0 . 0 1 2 Z 

4 6 7 ; R 3 . 0 0 0 . 0 0 3 

468 \000.004 

4 6 9 : R 5 . 0 0 0 . 0 1 2 / 1 

4 7 0 : R 3 . 0 0 0 , 0 1 2 / 2 

4 7 1 : R 5 . 0 0 0 . 0 2 0 

4 7 2 R 3 . 0 0 0 . 0 1 5 

^73 . R 3 . 0 0 0 . 0 1 6 ' 

4 7 4 : R 3 . 0 0 0 . 0 1 7 

4 7 5 [ R 3 . 0 0 0 . 0 l 8 

4 7 6 : R 3 . 0 0 0 . 0 1 9 

4 7 7 z \ R 3 . 0 0 0 . 1 2 0 Z 

4 7 8 z : R 3 . 0 0 0 . 1 2 1 z 

H3.000.522 C 

F l v o t d ' a r t i c u l a t i o n du bras de re levage su r b a t i 

B r a s de re levage "complet " comprenant: 

une poul ie 28l-H1.000.703« m axe de poul ie 285-R1.000.724 
un a-xe du bras 229-.Rl.,333*029- une patte 254-R1.333.034 
une patte 235-R1.333-̂ 035- un axe 236-Rl.333.036 
une chape 37^-l-.R2.333.G03-deux d o u i l l e s 376-R2.333.008 
un axe de ciiape 375"H2.333»021-une manive l l e 467-R3.000.003 
une v i s 468-R3.0C0«00^; - un b ras avant- 469-R3.000.012/1 
un bras arr ière 47O-R3.000.012/2-deux ronde l l ^^^^^^^^^^^^^ 

deux g o u p i l l e s 48l-VA.200.567- t r o i s g o u p i l l e s 
284-ïVA.200.804 

Uî^ v i s 285-VA.20O.8O5- doux r o n d e l l e s 299-VA.200.923 
asux g o u p i l l e s 302-VA.200.9^0- une* r onde l l e 3C5-VA. 200.9^2 
deux boulons 439-VA.20Û.970- deux g o u p i l l e s •" 

103-vA.200.998 

un g r a i s s e u r 317-R 1311 

î/lanivelle de réglage du bras de re levage 

V i s <fe réglage du bras de re levage 

Bras de re levage " p a r t i e a v a n t " 

Bras de re levage parti ,e arr ière 

Ronde l le l a i t o n pour v i s de réglage 

Pro tec t eur s-ipérieur de courro i e 

V i s p a p i l l o n de f j^ ia t i on du pro tec teur supérieur sur, 
cna rn i e r e 

P ro tec t eur infér ieur de courro i e 

Support du pa?t.ier de t r a n s m i s s i o n 

' IVingle de sur-eté pour barre re levée (écrou p a p i l l o n 
VA.200.823) 

Transmiss i on à Gardo.nG "complète" avec pro tec teur 
e n t r ' a x e 750 m/m- 1 mâchoire f i l e t é e 0 22 à gauche 
1 irlachoire brochée l " 3/8 èœ 

Transmiss i on à cardans "complète" avec pro tec teur ' 
e n t r ' a x e 75O m/m- 1 mâchoire f i l e t é e ,0 22 à gauche 
1 mâchoire brochée l " 1/8 ème 

Poul i e à une gorge s u r arbre de t r a n s m i s s i o n R l . 3 3 3 . 0 ^ 
( c l a v e t t e R1 . 0 0 0 . 1 l 4 ) a l ésage 28 ni/m,diamètre extérieur 24'iriH: 
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Bepère i N« de p ièce ; D B S I G H A T I D Ï Ï 

481 ! VA . 200 .567 G o u p i l l e cannelée s u r b ra s de r e l e v a g e 0 8 x 40 m/m 

482 t VA . 2 0 0 . 5 6 0 î V i s de f i x a t i o n du p r o t e c t e u r in f é r i eur H3 .000.017 
: s u r charnière 333-401 0 •]2 x 2^ m/m 

483 t VA.2 0 0 . 9 6 4 E 
S 
: 
• 

Cou r r o i e t rapésoldaie de 22 x 14 longueur I705 m/m 

484 Z : R3.000 . 122 2 • 
D e m i - t r a n s m i s s i o n à cardans"complète" ( e n t r ' a x e 750 m/m) 

• côté machine avec mâchoire f i l e t é t é e 0 22 à gauche 

485 Z « R3.000 . 125 Z 
î 
» D e m i - t r a n s m i s s i o n côté machine sans c r o i s i l l o n e t sans 
: mâchoire f i l e t é e 

486 I R3 . 0 0 0 . 126 : : Tube c o u l i s s a n t extér ieur 

48? t R3 .000 ,132 
î 
• 
• 

Tube co\x I iBsant i n t é r i eu r 

488 2 t R3 . 0 0 0 . 1 2 9 2 
s 
: D e m i - t r a n s m i s s i o n côté t r a c t e u r - s a n s o r o i s i l l O n et sans 
: mâchoire brochée 

489 Z : R3 . 0 0 0 . 1 2 7 Z 
* 

D e m i - t r a n s m i s s i o n à ca rdans "complète" (entr*axe 750 m/m) 
côté t r a c t e u r avec mâchoire brochée 1 " 3/8ème 

490 2 î R3 . 0 0 0 . 128 2 
î 
• D e m i - t r a n s m i s s i o n à ca rdans "oomplète" ' (entr 'axe 750 m/m) 

; * « côté t r a c t e u r avec mâchoire brochée 1 " l/8ème 

491 : R3 .0 0 0 . 0 2 5 « A r b r e du p a l i e r de t r a n s m i s s i o n f i l e t é à gauche 285 m/m 
î roulement VA.2 0 0 . 9 0 1 

P a l i e r de t r a n s m i s s i o n ' ' complet " comprenant : 
: * 

• 
deux c o u v e r c l e s 273 - R1.000^108 

î • t r o i s r o n d e l l e s 274 - R 1 « 0 0 C . 1 0 9 
• deux tubes 275 - K1.000* 1 10 

: • une c l a v e t t e 276 - R I . C O O . I I 4 
s * • un a r b r e 491 - H3.000.025 
î * -on p a l i e r 382 - R2.3 3 3 . 5 0 6 

492 1 R3.OOO,506 z 
• deux gu ides 383 - R2 .3 3 3 .530 

492 Z 1 R3.OOO,506 z > • deux rou lements 293 - VA.2 0 0 . 9 0 1 
! î deux j o i n t s 294 -VA .200 .9 0 3 
t -* • s i x v i s 402 » VA.200 . 9 1 5 
t un éorou 296 - VA.200 .9 19 
t * • une r o n d e l l e 297 - VA . 2 0 0 . 9 2 1 
t s i x r o n d e l l e s 2 9 8 - VA . 2 0 0 . 9 2 2 
t * # q u a t r e g o u p i l l e s 301-VA.200.929 
t un g r a i s s e u r 317 - R 1311 
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PALIER DE TRANSMISSION" POUUES'PROTECTEiJRS. 



FAUCHEUSE PORTEE 3 Pbints H.^ 

0 



FAUCHEUSE PORTEE 3 Points 



FAUCHEUSE PORTEE 3 Points R.3,, 
brochée i^Vê:A77Z 

brochée rVa :47àZ 

Ûems - ttiâmmê^îon 'cote tmcteur 

^PLANCHE 6 

0 



FAUCHEUSES PORTÉES 3 POINTS ROFFO S.A. 90 Rue du Chemin Vert. Paris X / * 



FAUCHEUSE PORTEE 3 Poinis R.3 
- ^ , 



FAUCHEUSE PORTEE3Points R.3^ 

PELAGE ÙU DEPORTD£ LA BARRE Œ COUPE 

/
f ^^^cer - 6 cÂ^rn/ère sur L Làk, J e manière J obknir U posi/ihn 

conven^hk eâ/ J^éo/' mieri0ur Âé^rre c/e coupe p^r r^f^r/^ 
Sié pneu ^rr/ef^e ^r^//' ^c/éun comme ind/çuesù^A^npc/ckssi/s 

^h/o^uer Us éouÂms ^ t^m fixait/' cÂûrmere syr ^ pii^^nt. 

reh/ot^uer /es à^u/ons ^ au^'^^er?/' /e support Jep^Jéer st^r , 
/e hêà^. çu <^pres s é/re cfssoré fwe /es /b/es C e/- jD se prêse/^^jf/^ 
bien / / / / ? / e9U dessins J e /^ufre, comme ihJ/^ae si/r fi^are c/ Jessus. 

/ ^ f fiéf/er /6 /ension J e U courra/e /^iJe J e ^/x 

5^ /fepUcer U ^ouf^iJU J^rrê/' J<^ns Â J e trà £ . 

.PLANCHE 9^ 



FAUCMEUSE PCEffiE ' - J PCBITS' ' R 3 

I - ASSEMBLAGE DE lA FAUCIIEUSB 

, Nettoyer ooigneuGeœnt le^ portées intérieures de l a charnière e t l e s 
portées extérieures du sabot q u i ont été endui tes d*une pâte p r o t e c t r i c e -
avant pe i n t u r e , 

Dévisser de 15 r.im e n v i r o n le t o u r i l l o n avant-5-dù sabot intér ieur - 1 -
pu i s engager l e sabot intérie^or de la ba r ra coupeuse dans l a chamiè3:*e-.386 Z 
. ( vo i r planche 7)^ r e v i s s e r 3.e t o -a r i l l on - 5 - e t t e rminer son blocage de 
manière à ob ten i r xaie o r i e n t a t i o n v e r t i c a l e ou h o r i a c n t a l e du t r o u de gou-
- p i l l e . 

Monter 2^ béquil le -389- e t engager s a g o u p i l l e d 'arrêt à" l ' i n t é r i eu r 
du tube carré du c i m c s i s dans l e t r ou prévu su r l a t i g e de l a béquil le 
( v o i r plSinchB 8)*' 

Engager l a lame dans l a barre coupeuse e t e f f e c t u e r l a l i a i s o n b i e l l e 
lame en i n t r o d u i s a n t l^axe -21- dans l a tê te de lanB -22- l a goup i l l e t r a n s 
v e r s a l e de l ' a x e étant logée dans l^empreinte prévue, p l a c e r ensu i t e l ' e n -
t r e to i se - l 6 2 - e t l a r o n d e l l e f r e i n - l 6 l - su r l^axe e t bloquer l'écrou-102-
comme indiqué su r planches 2 e t 7. 

P l a c e r l e déf lecteur -5̂ ;— su r l e t o u r i l l o n avant du sabotj l a goup i l l e 
-103- d o i t être eng.agée v e r t i c a l emen t ou hor izonta lement pour dorjier . * 
1 ^or ientat ion con-cenable au dé f l ec teur (vo i r planche 7)* 

F i x e r la planche à anda in sur l e sabot extérieur e t monter l e bâton 
s u r l a p lanche . 

2") MONTAGE DE lA TRANSFiïSSION.-

Place i - la courro ie sur l a pou l i e supérieure e t v i s s e r l a poul ie i n f é 
r i e u r e -226- sur l'arbre de comir̂ ,nde du p3.ateau-manivel le , l a poul ie d o i t 
ê t re v issée avec la courro i e iiiontée ( vo i e planche 3)« 

S u i v r e l e s i n d i c a t i o n s de l a planche 9 pour l a f i x a t i o n du support 
de p a l i e r s u r l e b a t i * 

l a t e n s i o n de l u courro i e ^r 'ef fectue à l ^a ide de l a v i s - 3^r q u i 
déplace l e p a l i e r monté î ur g l i s s i è r e s ( v o i r planche 3). 

V i s s e r l a t r a n s m i s s i o n à cardans sur l ^ a rb r e de la pou l i e de p r i s e de 
f o r c e ( f i l e t a g e à gauche ) . 

l a longueur co r r e c t e de l a t r a n s m i s s i o n à cardans d i f f è re se lon l e s 
types de t r a c t e u r s , r a c c o u r c i r l e s tubes s * i l y a l i e u en tenant compte 
que l e pointage de la barre de coupe rapproche ou éloigne l a faucheuse du 
t r a c t e u r . 

"[f^^e^transmission t r o p longue s e r a i t détériorée- l o r s du réglage par 
raccoûrcîsËem5nt*3u'"bHs"dêTê télesGopique(qui remplace l a bar re 
de poussée. 
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Une t r a n s m i s s i o n t r op courte r i s q u e r a i t de se déboiter lorsque l a faucheuse p i vo te 
" " " " " " " "vers l ' 'arrièrê"apres'*5éverrouil lage su r un o b s t a c l e . 

F i x e r l e p ro tec teur de cour ro i e à l ^a lde des deux p a p i l l o n s ( v o i r repère 473 
s u r planche 7 e t 288 sur planche 8). Par l a s u i t e l o r s q u H l y a l i e u d ' o u v r i r l e 
capot de p r o t e c t i on dévisser seulement l a v i s p a p i l l o n 473 ©t f a i r e bas cu l e r l e pro 
t e c t e u r autour de son axe d ' a r t i c u l a t i o n . 

3 * ) • m^kùE m mAS m îcievage 

Engager l e b ras de r e levage 466 2 dans l e logement prév\2. s u r l e b a t i comme 
indiqué s u r planche 8* l a f i x a t i o n du bras s ' -e f fectue en replaçant l a r onde l l e 409 
s u r l a t i g e f i l e t é e e t ©n v i s i t an t 1* écrou à crénea-ux 0̂7 sans l e bloquer povœ conse r 
v e r un léger jeu> pu i s p l a c e r l a g o u p i l l e 408 dans 1^écrou à créneaux* • 



11- M O N T A G E I . L FAUCHSUSE; SU l lE TRACmiR, 
1*) Régler la- hauteur des br s d ' a t t e l a g e du t r a c t e u r pour obten i r 20 centimètres 

env i r on ent re l * ax e des -otules d^attelage e t le s o l . . . . 

2**) l a faucheuse d o i t ê tre at te lée sujr* l e s broches extérieures du b a t i . 

Ces broches sont démontables et r-evorslbles^ e l l e s permettent de monter l a 
ftiuchouse sur l e s dGiox types d ' a t t s l a g e normalisés N^'l, broches^ 22 e t N**2 
broches 0 28. 

Su£î l e s t r a c t e u r s v ignerons l ^a t t e l age peut s * e f f e c tue r su r l e s broches 
d ir igées v e r s l4ntér ieui^. 

l a faucheuse reposant ax». s o l s u r sa béqui l le , i l f au t pour l ^ a t t e l e r sou lever 
l e s b ras d ' a t t e l a g e du t r a c t e u r e t engager l e s r o t u l e s su r l e s broches €n U: 
fau^^iheu^e - l a faucheuse a i n s i a t te l ée reposera tou jours s u r l e s o l mémo 
l o r s q u ' i l se pr^é-ea-atera des déntvelLations de t e r r a i n * 

3 * ) Engager l a t r a n s m i s s i o n à cardans sur l a p r i s e de force en maintenant l e 
bouton de v e r r o u i l l a g e er^'oncéi l e v e r r o u i l l a g e s ̂ effectue dans l a gorg-^ 
de l ' a r b r e de p r i s e de force^ e t l e bouton reprend a l o r s de Mi-ïiÊîxe sa p o s i 
t i o n p r i m i t i v e , 

4* ) l a r o t u l e du bras de r e levage -466 Z- do i t prendre l a place de l a barre de 
pcxissée h a b i t u e l l e du t rac t e i o r , ( c e t t e dernière n^étant pas u t i l i s é o ) . 

I^'S d o u i l l e s *576 seront- u t i l i s é es l o r s q u ^ i l s^ag i t d 'un a t t e l age 3 po in ts 
^2 (25 m/m). 

Le bras de re levage à longueur v a r i a b l e - 4 6 5 Z- permet t ou jours d^obtenir tme 
l i a i s o n correct© avec l e 3èrne point d3 l ' a t t e l a g e t r a c t e u r . 

Pour l e premier montage rég le r l a lo.'-gueur du bras -466 Z - de manière à obte
n i r une p o s i t i o n v e r t i c a l e du bat i> e t ensu i t e v é r i f i e r à l ' a i d e de l a mani
v e l l e s i l e b a t i peut s ' i n c l i n e r v e r s l ' a v a n t e t v e r s l ' a r r i è r e pour l e s 
c o r r e c t i o n s de l ' a n g l e de pointage; l e s manoeuvres pernBttent de contrôler 
l a longueur de l a t r ansm i s s i on à cardans . 

5*) XA faucheœe d o i t êtr^e at te lée d^iis l ' a x e du t r a c t e u r l e s chaînes s t a b i l i - ' 
s a t r i c e s de l ' a t t e l a g e tendues pour l i ï i : iter l e f l o t t e œ n t . 

6* ) Re l e v e r l a faucheuse t rès lentement sans ombrayer l a p r i s e de f o r ce , pour 
v é r i f i e r l a longueur de l a t r a n s m i s s i o n à cardans , pu i s accrocher l e s deux 
r e s s o r t s d'allègeirfônt-222'" comme indiqué su r planche 8, en commençant par 
l ' accrochage star l e bras de r e l e vage . Sur l e s boucles inférieures des r o s s o r t s 
on accrochera l e s pa t t e s de f i x a t i o n - 2 2 0 - qu i se ront engagées sur l e s broche.-? 
intérieures de l ' a t t e l^ -ge , e t goupi l lées . 

l e s r e s s o r t s ont pour but d 'a l l éger au maximum l e poids de l a faucheuse q u i 
q u i repose au s o l s u r l e s deixx p a t i n s de l a barre coupeuse. 

Cependant, s u r c e r t a i n s types de t r a c t e u r s l e s deœ r e s s o r t s peinrent provoquer 
un allégement e x c e s s i f ^ e t l a barre r i s q u e de ne p lus prend2?e contact avec 
l e s o l . Dans ce c a s , r e l e v e r l a faucheuse e t diminuer l a t ens i on des r e s s o r t e 



«4-
en f a i s a n t v a r i e r l ' acc rochage dêîlii l e s t r o u s prévus à ce t e f f e t s u r l e s chapes-437-
( v o i r planches 5 e t 8 ) , 

Ami fT ION : Ne Jamais dégoupil ler l e s a t t aches des r e s s o r t s l o r s q u ' i l s sont en 
" tension» 
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A) RSGIAGE DU ffiPCET LE lA mmZ COUESUSE 

Pour ob ten i r une p o s i t i o n convenable du sabot intér ieur de l a barre 
coupeuse par rapport au pneu arr ière d r o i t du t r a c t e u r , procéder au dépla
cement de l a chr:,rnière -386 Z - su r l e s prolongements c y l i n d r i q u e s du b a t i . 
p i vo tan t • 

1*) Deaseï*ror l e s 4 boulons -387- de serrage de l a charnière -386 Z -

2'') Détendre l a courro i e 

3*) Démonter l a s boulons -439- qu i f ia ient le support de p a l i e r s u r l e 
b a t i pôvotant, (voir planche 7). 

4* ) Denionter l u O i n i l l e de f i x a t i o n du cab l e (extrémité gauche) 

5°) Déplacer 1:\e svt le b a t i pu is rebloquer l e s 4 boulons-387-

6"*) P l a c e r l a ssiïielle du support de p a l i e r -475- au dessus de l a t o l e du 
protecte-ur infér ieur de l a cour ro i e ( c e t t e supe rpos i t i on do i t ê tre . ^ 
respectée pour que l a courro i e n ' e n t r e pas en contac t avec son p r o t e c t e u r ) . • 

7°) Hégler l a t ens i on de l a cour ro i e à l ' a i d e de l a v i s -385- e t r e p l a c e r 
l a g o u p i l l e d 'arrêt sur c e t t e dernière ( v o i r planche 9)* 

lui t e n s i o n de l a cour ro i e s ' o b t i e n t en s e r r a n t l a v i s - 385- q u i déplace 
v e r s l a gauche l e p a l i e r monté su r g l i s s i è r e s . 

Après quelques heures de fonctionnement, v é r i f i e r l a t ens i on de l a co\;r-
r o i e q u i do i t être s u f f isarriœrtt tendue pour a s s u r e r un entra inemsnt sans 
g l i sse inent , cependant, une t e n s i o n e x c e s s i v e peut provoquer une usure e x a 
gérée de courroi f i^ 

Une g o u p i l l e d 'arrêt -3^2- imnïobilise l a tê te de l a v i s de réglage-385--
( v o i r planches 3 ^"t 8 ) , 

l a longueur du cable de re levage do i t ê t re réglée lorsque l a barre 
repose su r s o l p l a t , l e cable do i t ê tre a l o r s légèrement détendu pour per* 
mettre à l ' extrémité de l a barre coupeuse de sut^/ve l e s dénivel lat ions du 
t e r r a i n . l a s réglages de longueur du câble s ̂ e f fectuent par déplacement des 
a g r a f e s . Une gatnrne de t r o u s permet de f a i r e v a r i e r rapidement l a tens ion^ 
Le réglage du cable étant v a r i a b l e s u i v a n t l e type du t r a c t e u r à équiper, 
l e cable f ommi e s t rég lé à une longueur approchée. 

0 
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D) REGIAGE DU V^TJlCUILIAGE^rE SECURITE 

La v e r r ou de sécurité e s t rég l é en nos a t e l i e r s siu? t outes l e s faucheuses , 
ce réglage peut-être nodr.fié en f o n c t i o n de l a natiare du t e r r a i n e t de l a longueur 
de l a barre de coupe, par simple serrage de l 'écrou - 3 ^ - Qui règ le l a t e n s i o n du 
r e s s o r t -458- ( v o i r planche 8 ) , 

Le verroudallage de éécurité g a r an t i t l a faucheuse contre t oute <àé^éri.o;T.tion^.J.l 
convient donc de ne Jamais u t i l i s e r toute l a t e n s i o n du r e s s o r t - une flèche de 2,5nin 
par s p i r e do i t conveni r e t l a i s s e r à l a sécurité toute son e f f i c a c i t é . Lorsque l a 
bar re s ' e s t déverroui l lée s u r un obs tac le l e conducteur poi i rra par simple marche 
arr ière renaettre l a bar re de coupe en p o s i t i o n de t r a v a i l , sans a v o i r à descendre 
du t r a c t e p r (ne Jamais manoeuvrer l e re levage lorsque l a faucheuse e s t déve r rou i l l e r ) 

E ) î̂ (̂ IAŒE^DES PATINS l E SABOTS 

Coux - c i do ivent ê t re rég lés de iimiière à couper a u s s i bas que poss ib l e lorsque 
l a natur'e du t e r r a i n l e permet, l e s devx extrémités de l a barre coupeuse se t r ouvan t 
à l a i -^d is tance du s o l . 

F ) REGLAGE lES GUIDES LE lAM -

L5s guides de larrïe do ivent a s s u r e r l e contact des s e c t i ons su r l e s plaques d 'usu r e 
3s do i g t s par l ' intermédiaire des plaques de débourrage ( ba r r e s intermédiaires e t 

danoises seulerr^nt).Dès que l ' u s u r e apparaît l e J eu d o i t être rat irapé en débloquant 
l e s guides -166- pour Eupprirrer une ou p l u s i e u r s c a l e s - l 6 - ( v o i r planche 2 b i s ) . 

G) REGDIGE DU POINTAGE DE lÂ BAFRE DE COJFE 

Iji pointage s ' o b t i e n t par a l longe i ient ou raccourc issement de l a barre de poussée 
du trcisièire po int de l ' a t t e l a g e . 

Cette barre de poussée e s t f ourn i e avec l a faucheuse p u i s q u ' e l l e d o i t également 
a s s u r e r l e re levage de l a Faucheuse. Une manive l l e pern^t de f a i r e v a r i e r - l ' i n c l i 
na i son du b a t i qu i porte j a bari:^? de coupe .Toutes i n c l i n a i s o n s ' peuvent être a i n s i 
obtenues. 



1*) l a v i t e s s e de r o t a t i o n de l a p r i s e de fo rce des t r a c t e u r s normalisée à 
546 t ou rs minute, conv ient isour l'entraînement de l a faucheuse portée R 3» 

l a v i t e s s e de 540 t ours minute ne devra donc j ama i s être dépassée, e l l e 
d o i t ê tre considérée comme un maximum. Sur l e s t r a c t e u r s munis d 'un compte-
t o u r s , e l l e s e r a faciIêr7^nï""cônïroIaEle pendant l e t r a v a i l . 

P*^ur l e s - t r a c t e u r s dépourvus de compte-tours, procéder è uns v é r i f i 
c a t i o n de c e t t e v i t e s s e avant d ^ I t i l i s e r l a faucheuse . 

2*) Au cours du t r a v a i l , lorsque l a barre coupeuse rencontre un obstac le 
important , l e déverr*^ i l lage se déclenche,' l a bar re d© coupe s ' e f f a c e v e r s 
l ' a r r i è r e , t ou t l ' ensemble mécanique de l a commande r e s t e en HgneCcourro ie , 
b i e l l e , lame ne peuvent donc être endommagés). 

He j a iaa l s manoeuvrer l e r e levage hyd3:*aulique Icrsi^ue l a faucheuse e s t 
déverroui l l ée . 

l e re levage jusqu'à l a v e r t i c a l e de l a bar-re coupeuse peut s ' e f f e c t u e r -
sans débrayer l e mouvement de l a lame_, ce t avantage perrriet des t ravaux s u r 
t a l u s fortement pentes e t a u s s i par a l longen^nt du c a b l e , d ' e f f e c t u e r des 
t r a v a u x su r des pentes en dessous de 1^ 'horizontale . 

lu. faucheuse p o u r r a i t ê tre u t i l i s é e pour l e t a i l l a g e des f i n e s branches 
des h a i e s , cependant ces tx-avaux dev ra i en t ê tre exécutés à une très f a i b l e v i 

t e s s e d'avancement car l a sécurité par déverrouil lage est•absolument i n e f f i c a c e 
lorsque l a barre cou;peuse e s t retenue en p o s i t i o n vertifs?ale par l a t r i n g l e i 4 7 6 - . 

blocage de l a luxca par une pierre , , un f i l de f e r e t s . . . ne peut endoir,-
mager l e s organes mécaniques de In. t r a n s m i s s i o n , l e pat inage de l a coui 'roie 
f a i s a n t o f f i c e de l i m i t e u r de couple « 

5*')^I^CHE ARHIEHE 

Pour e f f e c t u e r xme marche a r r i è r e , r e l e v e r l a barre coupeuse o t débrayer 
l e mouvement de l a lame. 

6* )BEQUILIE 

A l a mise en rou t e , ne pas o u b l i e r de r e l e v e r l a béqui l l e , e t l a main
t e n i r fsxx p o s i t i o n haute en replaçant l a g o u p i l l e dans l e t r o u prévu sous Ls 
tube carré du b a t i ( v o i r " p l anche 8 ) . 



T"") GRAISSAGE-

Avant l a mise en s e r v i c e g rdsse r à l a pompe l e s organes s u i v a n t s : 

Cardans 2 g r a i s s e u r s 
B i e l l e 2 g r a i s s e u r s 
Guide de t f i te de lame 3 g r a i s s e u r s 
P a l i e r du p l a t eau man ive l l e 1 g ra i ssex i r ; 
Charnière 2 g r a i s s e u r s 
P a l i e r de l a pou l i e de p r i s e de f o rce 1 g r a i s s e u r 
B ras de re levage téléscopique 1 g ra i sseux : 

H u i l e r à l a bpret te 

l'a:<:e de l a pou l i e du r e levage 
l ' a x e de pivotement du b a t i (repère 398 planche 8) 
l ' a x e du v e r r ou de sécurité (repère 401 planche 7) 

G r a i s s e n l e s tubes coul iv lcants de l a transîsission à cardans e t du bras de 
reJuevas©. 

Au cours du t r a v a i l , g r a i s s e r l e pied de b ie l le-S : 9 A- l e s guides 27 e t 31 
p l u s i e u r s f o i s par J o u r ( v o i r p lanches 1 e t 2). . . . 

8"*) i^^AGE^sra^mcffi i^ 

Lorsque l a faucheuse d o i t être montée su r un t r a c t e u r à vo ie é t ro i t e , l e 
réglage de l a charnière l a i s s e dépasser l e b a t i support , i l conv ient de s e i e r 
l ' extrémité q u i empêche l a barre de p i v v t e r jusqu'à l a v e r t i c a l e . 

S"") SNTf f iT^^DE^M^BARRE COJPEUSS 

Les s e c t i o n s do ivent ê tre tou jours par fa i tement alignées e t aiguisées l a pointe 
des s e c t i o n s do i t reposer sur l e s contre -p laques des d o i g t s . 

Après quelques heures de fonct ionnen^nt rebloquer l e s boulons 62 e t 63 q u i 
f i x e n t l a barre coupeuse sur l e sabot in tér ieur . 

10*) RATTRAPAGE LU JEU DES ThUm'ÙS 

Les p a l i e r s de l a poul ie de t r a n s m i s s i o n e t du p l a t eau manive l l e sont montés 
s u r roulements à rou leaux coniques, l e ra t t rapage du Jeu s ' e f f e c t u e en a jou tant 
des r o n d e l l e s d'épaisseur -9- sous l e s c o u v e r c l e s - 8- e t 273-(voir planches 1 e t 

3 * 
11* ) 5ATmPAGE__DU^JEU DE lA CHAPIJIBRE 

l a charnière " d ' a r t i c u l a t i o n de l a barre coupeuse supporte l e sabot intérieur 
par l e s daux d o u i l l e s en bronze-277 et-278-. Ces d o u i l l e s prévues, avec g ra i s sage 
c o n s t i t u e n t des pièces d 'usure q u i pourront ê tre f ac i l ement remplacées 
l o r s q u ' e l l e s présenteront un j e u tro'p important . 

L'entraînement de l a lame e s t obtenu par une b i e l l e c<^urte entièrement métal
l i q u e montée s u r roulement à b i l l e s étanche. Le roulement de pied de b i e l l e - 1 9 A -

• dev ra ê t re remplacé l o r s q u ' i l l a i s s e r a apparaître un Jeu t rop important , s on rem
placement s ' e f f e c t u e en chassant l e s 4 r i v e t s -9^- q u i l e r e l i e n t au f l e c t e u r 
- l 8 - ( v o i r planche 1). 



I B M O N T A G E 

Pour démonter rapidement l a faucheuse H 3 «n devra toujours coiamencer par 
décrocher l e s r e s s ^ t s d^al lègeœnt -222- pendant que l a faucheuse est 
relevée ( r e s s o r t s détendus) pu i s nsattre l a béquil le -389* ôn position basse 
e t l a g o u p i l l e r . Er^suite l a i s s e r redescendre l a faucheuse et désaccoupler 
l e b ras de r e l evage q u i e s t axé s u r l e 3 ème po int du traûteur et déverrouil
l e r l a t r a n s m i s s i o n à cardans coté t r a c t e u r s 



C A R A C T É R I S T I Q U E S DE LA FAUCHEUSE R 3 

Faucheuse portée 3 points adaptable à tous tracteurs. 

Barre normale, intermédiaire ou danoise avec doigts acier. 
Dispositif de commande de lame, par bielle courte métal
lique, sur roulements à billes. Intégré au sabot intérieur 
de la barre. 
Largeur de coupe: 1,52 - 1,67 - 1,82 m. 

Relevage'simultané de la faucheuse et de sa barre de coupe 
jusqu'à la verticale par le système hydraulique du tracteur. 

Dispositif de réglage du déport de la barre. 

Dispositif de réglage continu du pointage de la barre, 
par manivelle sur tubes télescopiques. 

S. A . a u c a p i t a l de 
4 . 9 0 0 . 5 0 0 F r a n c s 
R. C. Seine 54 B 4595 roffo 

^ Bâti acier indéformable. 

Ensemble f lottant, en travail, avec ressorts compensateurs. 

^ Poids 230 kg avec barre de 1,52 m, 

Transmission protégée. 

# Protection totale, par carter, des organes en mouvement 
(poulies et courroie). 

0 Livrée avec 2 lames et protecteur de barre. 

# Fabrication garantie. 

AGENT : 

90, rue du Chemin Vert 
PARIS I V 
Téléphone : 700-52-70 

USINES A LIVRY ( 9 3 ) ET CHATEAUBOURC ( 3 5 ) • DEPOT» A LIVRY - RENNES - POITIERS - TOULOUSE - LYON 
L O O S S Ù . N T - D I E ^ A R i s 



N O U V E L L E P ^ y € I I E U S E A D A P T A B L E A T O U S T R A C T E U R S 

MANIABILITE EXCEPTIONNELLE 
MISE EN PLACE EN QUELQUES MINUTES 
REGLAGES SIMPLES 
SECURITE TOTALE 

IPAUCHEUSE R 3 


